Construction Site Stormwater Inspection Information

Stormwater Pollution and Construction
Sites — What You Should Know

The Problem

a wastewater treatment plant — they flow directly
to our local streams, washes and lakes. Land
development and construction activities can add

pollutants to stormwater runoff. Most construction
: descargue del desague de tormentas. La mayoria del impacto del

:construccién en calidad de el agua de tormentas son debido a la
: erosion y a la sedimentacién.

i Leyes y Regulaciones

: Duefios y operadores del lugar de la obra deben:

e Obtener un permiso de aguas de to mentas para el lugar de la

impacts on stormwater quality are due to erosion,
sedimentation and chemicals used on site.

Laws and Regulations
Construction site owners and operators must:

e Obtain a construction site stormwater permit from
Nevada Division of Environmental Protection (www.
ndep.nv.gov/bwpc/storm01)

e Prepare a Storm Water Pollution Prevention Plan
e Implement best management practices (BMPs)

o Perform weekly site inspections and BMP
maintenance

Runoff must not contain sediment, concrete, mortar,
paint, solvents, lubricants, vehicle fluids, fuel,
pesticides, construction debris, or other pollutants.

Best Management Practices
Protect all storm drain inlets and streams on
construction sites.

o Stabilize construction site entrances/exits to

o Store materials away from storm drain inlets.
Protect materials from wind and rain by storing
them under a roof or plastic.

o Keep vehicles and equipment in good working
condition. Inspect frequently for leaks.

e Wash out concrete mixers only in washout areas.
e Practice proper waste disposal.

» Cover open dumpsters with plastic. Have dumpsters

emptied regularly.
e Clean up spills immediately.
e Remove existing vegetation only as needed.

Management Committee
www.lvstormwater.com

Contaminacion de Agua de Tormentas y de
i Lugares de Obras — Lo Qué Usted Debe Saber

: El Problema
Las Vegas Valley storm drains are not connected to : | g desagues de tormenta del valle de Las Vegas no estan

: conectados con una planta de tratamiento de aguas residuales
: — estos fluyen directamente a nuestras corrientes (arroyos),

i coladas y lagos locales. Las actividades del desarrollo de tierra y

de la construccidon pueden agregar los agentes contaminantes al

obra de la divisién de Nevada de la agencia de proteccion del
medio ambiente.

i o Preparar un plan de prevencion para la contaminacion del agua

de tormentas.

: o Implementar las mejores practicas de gerencia (MPGs).
: e Realice las inspecciones del sitio semanales y el mantenimiento

de MPG.

La salida de el agua no debe contener sedimento, concreto,

: mortero, pintura, solventes, lubricantes, liquidos de vehiculo,

¢ combustible, pesticidas, basura de la construccion, u otros agen-
: tes contaminantes.

i Las Mejores Practicas De Gerencia
: Proteja todas las entradas y corrientes del desague de tormenta

minimize the track-out of dirt and mud onto streets. en el lugar de la obra.

¢ Estabilice entradas/salidas del lugar de la obra para reducir al

minimo la pista-hacia fuera de la suciedad y de lodo sobre las
calles.

e Almacene los materiales lejos de entradas del desague de

tormenta. Proteja los materiales contra el viento y la lluvia
almacenandolos debajo de un tejado o de un plastico.

e Mantenga los vehiculos y el equipo en buenas condiciones de

trabajo. Examine/inspeccione con frecuencia para saber si hay
fugas/escapes.

: o Lave los mezcladores de concreto solamente en areas

designadas para este proposito.

i e Practique la eliminacién apropiada.

Prepared by Las Vegas Valley Stormwater Quality e Cubra los basureros abiertos con plastico. Mantenga los

basureros vaciados regularmente.

i o Limpie derrames inmediatamente.

Quite la vegetacion existente solamente segun lo necesario.

Preparado por la comision administradora de la calidad
de agua de tormentas del valle de Las Vegas

: www.lvstormwater.com



Good Practices / Practicas Bue

Silt Fence Chemical Containment Retention Pond
Cerca de Légamo Contencién Quimica Estanque de Retencion

-~

Washout Pit Fiber Roll Containment
Hoyo de Lavadé Contencion con Rodillo de Fibra Rodillo de Fibra y Pacas de Paja

Bad Practices / Practicas Malas

Sediment in Street No BMPs Poorly Maintained BMPs
Sedimento en la Calle No MPGs MPGs Pobremente Mantenidas

Poorly Maintained Construction Site Construction Debris Do Not Block Inlets in Public Streets
Sitio de la Obra Mal Mantenida Escombros de la Construccion Except When Cleaning Paved Streets

No Bloquee las Entradas en Calles Publicas
Menos Cuando Limpiando Calles Pavimentecas



